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Um Rundholz aus unbefestiéten v

Rickegassen abzutranspor-

Rungen, Schutzgittern und
Ladekran ein probates Arbeits-
gerat. Aber auch auf der Strafle
sowie Baustellen zeigt ein
solcher Anhanger seine Viel-
seitigkeit im Ganzjahreseinsatz.
Fachautor Manfred Oestreich
hat sich ein solches Modell
genauer angeschaut und stellt
es im Detail vor.
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Behz Bau- und Forstechnik

Forstwirtschaftlicher Lastzug bestehend aus Massey-Ferguson-Schlepper mit Forstanhanger Beha

T 1100, Kranausstattung Beha 7770.

und das Landratsamt Ortenaukreis mit
dem Amt fir Waldwirtschaft angehéren.
Ziel war eine Zusammenarbeit der kom-
munalen Forstbetriebe auf rechtssicherer
Basis. Bei einer Kapitaleinlage von 40.000
€ Gbernimmt der Waldservice das Forst-
personal und den Bestand forstrelevanter
Arbeitsmittel und Fahrzeuge der Gesell-
schafter. Die Holzvermarktung erfolgt Gber
das Amt fir Waldwirtschaft, welches selbst
Gesellschafter der GmbH ist. Betriebswirt-
zftlich ist das eine elegante Losung.

Die Auslagerung von Forstarbeiten bringt
auch Abhangigkeiten mit sich. Jedes Jahr
fegen Stiirme (ibers Land. Windereignisse
bringen Baurne zu Fall. StraBen und Wege
werden blockiert. Dann laufen bei Forst-
dienstleistern die Telefone heiB. Die Ver-
kehrssicherungspflicht zwingt die Kommu-
nen zum raschen Handeln. Angesichts zu-
nehmender Sturmereignisse und dem au-
genblicklichen Kaferholzaufkommen be-
stent ein lebhaftes Interesse an forsttaug-
lichen Multifunktionsanhangern. Die Trailer
sollen sich liickenlos in den vorhandenen
Schlepper- und Geratetragerbestand ein-
fiigen. Zweckiberschneidungen sind er-
winscht, denn ein Anhanger, welcher die
meiste Zeit des Jahres in der Ecke steht ist
unrentabel.

Was soll der »Neue« kbnnen?

Wenn Rundholz aus unbefestigten Riicke-
gassen geholt werden soll, ist ein robuster
Forstanhanger mit Rungen, Schutzgittern,
Ladekran und Boogieachsen hilfreich. Boo-
gieachsen haben balkenférmige Achskor-
per mit zwei Radern auf jeder Fahrzeug-
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seite. Wie Waagebalken pendeln die Achs-
korper auf einem zwischen den Radern be-
findlichen Achsbolzen. Die Achskorper ver-
teilen die Last der in Fahrtrichtung hinter-
einander liegenden Rader gleichmaBig auf
den Waldboden. Diese Technik tréagt der
Forderung nach schonendem Waldbau
Rechnung. Durch den dezentralen Dreh-
punkt des Achskorpers verlieren die Rader
nie den Bodenkontakt, was der Fahrstabi-
litat bei kritischen Manévern zu Gute
kommt. Eine Halterung fir Kettensage und
Kraftstoffkanister sorgt dafiir, dass die Aus-
rstung nicht unter die Rader gerat. Die
Auswahl an forsttauglichen Anhangern ist
riesig. Soll damit ausschlieBlich der Rund-
holztransport von der Riickegasse zum Pol-
der, Depot oder Kunden abgedeckt wer-
den, dann ist ein gewichtsoptimiertes Zen-
tralrohrmodell ausreichend. Diese Fahr-
zeuge werden ohne Ladeflache geliefert.
Wer mit hinten tberstehender Ladung un-
terwegs ist, kommt mit den Risiken nega-
tiver Deichselstiitzlast in Beriihrung. Dazu
gehoren schlechte Antriebsqualitat und
Verlust der Richtungsstabilitat beim Brem-
sen und Lenken. Beim Uberfahren von Bo-
denwellen schaukelt sich das beladene Ge-
spann auf und die Antriebsrader des Zug-
fahrzeugs drohen abzuheben. Spezielle Rii-
ckeanhdnger mit Zentralrohrrahmen wer-
den deshalb mit verschiebbaren Achsag-
gregaten angeboten.

Forstanhanger mit Leiterrahmen und La-
deflache sind in ihrer Anwendungsband-
breite deutlich vielseitiger. Die technischen
Grenzwerte bei Nutzlast und Bremsenaus-
stattung Ubersteigen in der Praxis die Vo-
raussetzungen, wie sie bei der Bemessung






